
CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES

MULTI-DIGIT PRO + PROPRIÉTÉS

· Affichage numérique simultané de l’angle et de la pente
· Différents signaux sonores à l’approche de 0° / 90° et signal 

sonore continu à 0° et 90°
· Indication de direction d’inclinaison
· Possibilité de position 0° individuelle à définir
· La valeur affichée tourne lorsque vous travaillez à l’envers
· Faisceau laser intégré pour allonger la portée
· Fonction HOLD pour l’enregistrement de la valeur de mesure
· Écran rétroéclairé
· Boîtier magnétique pour la fixation sur des pièces métalliques
· Filetage de 1/4”
· Arrêt à 180° pour allongement à 1 m
· Le bras peut être arrêté dans n’importe quelle position

Plage de mesure 4 x 90°
Résolution 0,1° / 0,1 %
Précision 0° et 90° = ± 0,1°
 1°–89° = ± 0,2°
Affichage °, %, mm/m, in, ft
Plage de mesure d’angle 0°–180°
Résolution 0,1° / 0,1 %
Précision d’angle ± 0,1°
Portée du laser 20 m
Précision laser ± 0,5 mm / 1 m
Longueur d’onde / classe de laser 650 nm / 2
Alimentation 3 x AA alcalines
Autonomie sans laser 48 h
 avec laser 20 h
Plage de température -10 °C – +45 °C
Poids (avec piles) 1,3 kg
Dimensions 520 x 63 x 30 mm
Longueur déplié 1000 mm
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FOURNITURE
MULTI-DIGIT PRO +

· Sacoche rembourrée
· Piles

Multi-Digit Pro +
Tout en un


