
PRODUKTDATENBLATT

FLG 66-Xtreme Green + SP
Technik in Höchstform

TECHNISCHE DATEN EIGENSCHAFTEN LIEFERUMFANG

∙ 4 vertikale Linien im 90°-Winkel
∙ 1 horizontale Linie 130°
∙ Lotfunktion (roter Lotpunkt zum Boden)
∙ Linien einzeln schaltbar
∙ Selbstnivellierfunktion kann für manuelle   
  Anwendungen (schräg) deaktiviert werden
∙ Optischer und akustischer Alarm außerhalb
  des Selbstnivellierbereiches
∙ Integriertes Bodenstativ
∙ Seitenfeintrieb zur exakten Achsausrichtung
∙ Stativanschluss 5/8“
∙ Einsatz mit Empfänger (optional)

∙	 Bodenstativ + Adapter
∙  Fernbedienung zur
   Neigungseinstellung
∙  Li-Ion-Akku und
   Ladegerät
∙  Magnetische Zieltafel
∙  Laserbrille
∙  Batteriefach für
   Alkalinebatterien
∙  Kunststoffkoffer

TECHNISCHE DATEN FLG 66-XTREME GREEN + SP EIGENSCHAFTEN LIEFERUMFANG
FLG 66-XTREME GREEN + SP

ARTIKEL-NR. 580551

Selbstnivellierbereich	    ± 3°
Genauigkeit	    ± 2 mm / 10 m
Laserdiode	    grün
Arbeitsbereich ohne Empf.	    30 m (Radius)
Arbeitsbereich mit Empf.	    200 m (Radius)
Staub- / Wasserschutz	    IP 65
Laserklasse	    2
Betriebsdauer	    6 h (Vollauslastung)
Stromversorgung	    Li-Ion
Temperaturbereich	    -10°C bis +45°C


