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GNSS-System

 FGS 300-KL



EINFACH 
DIGITAL 
MESSEN

Messen in allen Situationen - Neigung bis 60° für schwierig zu 
erreichende Messpunkte und integrierter Kamera, quasi die 
Verlängerung des Stabes bis 50 m, ermöglichen eine Vielzahl von 
Aufgaben ohne große Umstände leicht und einfach, egal ob auf 
dem Boden oder an der Wand.

Werde unabhängig, werde DIGITAL!

Schlecht erreichbare Punkte ohne großen Mehraufwand messen. 
Unabhängig ob diese am Boden oder an Wänden sind, mit der FGS 
300-KL sind nahezu alle Messungen möglich. Schräg messen mit 
integrierter Kamera bis in den letzten Winkel. 

Produkt-

beschreibung

Eigenständig Vermessen

Einfache Bedienung

Neigungsmessung bis 60°

Laserentfernungsmesser zur Erfassung unzugänglicher 
Punkte

Aufmaß und Absteckung mit Hilfe der integrierten Kamera

Beweissicherung der Arbeiten

Digitale Abrechnungsdaten

Planerstellung direkt beim Messen

ASCII, dxf-Daten, Shape Daten, uvm.

Erstellung von Layern und Attributen

Fotodokumentation von Punkten

Vorteile GNSS-System mit cm-Genauigkeit 

im RTK-Messverfahren



Beschreibung 

Tablet und Software

• Robustes & wassergeschütztes Outdoor-Tablet

• Bluetooth®-Verbindung zur GNSS-Antenne

• 64-Bit Version der FENNEL-Survey Software

• Vollständiges Vermessungspaket

• Eigene Produktentwicklung und Kontrolle

• Fernzugriff für Support

• Leichte Bedienung durch anpassbare Icon-Oberfl äche

Anwendungen
• Punkt-, Linien- und Achsabsteckung

• Vermessung von Punkten, Linien, Flächen

• Planabsteckung im Gelände

• Längen-, Flächen-, Volumenbestimmung

• Dokumentation von Arbeitsleistungen

• Digitale Erfassung von Koordinaten 

• Erfassung des Ist-Zustand

• Höhenprüfung von digitalen Geländemodellen (DGMs)

• Digitale Ausgabe von bemaßten PDFs

Optische Richtungsweisung zum 

Zielpunkt dank der integrierten

Kamera.

Unabhängig ob es sich um Punkte 

an Wänden oder ...

... am Boden handelt. Die Ansicht 

wechselt automatisch bei Annähe-

rung die Ansicht.



Art.Nr.
780140

Lieferumfang
GNSS-Antenne FGS 300-KL mit integriertem Akku, 

geo-FENNEL Survey Software, Outdoortablet mit 

RAM®-Halterung, Ladegerät, Koffer, GPS-Antennestab 

G20 (2 m)

TABLET

• Robustes Outdoor-Tablet mit stabiler RAM®-

Halterung

• 8“ HD LCD

• IP 67 & Stoßgeschützt

• 13600 mAh Akku

• Unterstützt den Datentransfer über Cloud, 

Email und USB-C

• SIM- Slot, Erweiterung Steckplatz Micro SD
• BT, WiFi, Modem 4G

GNSS-ANTENNE

• Sateliten-Systeme: GPS, GLONASS, BEIDOU, 

GALILEO, QZSS, IRNSS

• Datenkorrekturformat: RTCM 2.x, RTCM 3.x

• Korrekturdatenübertragung: via NTRIP

• Genauigkeit RTK: 8 mm + 1 ppm horizontal 

15 mm + 1 ppm vertikal

• Neigungskompensation: 60°

• integrierte Kamera: vertikal und horizontal

• Laserentfernungsmesser: integriert

• Bluetooth: 4.0 (Windows & Android)

• Reichweite Laser: 50 m

• IP-Klasse: IP 67

• Betriebsdauer: 16 h** / Li-Ion

ANTENNENSTAB

• 2m Carbonstab

• Das gesamte GNSS-Sytem 2,5 Kg leicht

So erreichen Sie uns:
Kupferstr. 6, 34225 Baunatal

+49(0)561-492145

www.geo-Fennel.de

info@geo-fennel.de

Sprechen Sie uns an
Ihr Kontakt zum Vertriebsteam. 


