
PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN GFN 10 EIGENSCHAFTEN LIEFERUMFANG 

GFN 10

Mittlerer km-Fehler	 ± 1,0 mm
Fernrohrvergrößerung	 32 x
Objektivdurchmesser	 40 mm
Kürzeste Zielweite	 0,6 m
Arbeitsbereich des Kompensators	 ± 15'
Einspielgenauigkeit	 ± 0,3 mm
Dosenlibelle	 8' / 2 mm
Horizontalkreis	 400 gon /  360°
Staub- / Wasserschutz	 IP 65
Gewicht (nur Gerät)	 1,6 kg

	· Robustes Metallgehäuse mit Handgriff zur          
bequemen Handhabung

	· Keilstrich-Fadenkreuz für vereinfachte Ablesung bei 
hoher Genauigkeit

	· Innenliegender Teilkreis, geschützt vor                  
Beschädigung und  
Verschmutzung

	· Kompensatorprüfknopf zur  
sicheren Verwendung

	· Spiegel zur Ablesung der Libelle

ARTIKEL-NR. 400 GON

ARTIKEL-NR. 360°

GFN 10  
Hochwertiges Ingenieurnivellier

	· Justiernadel
	· Senklot
	· Koffer
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