
PRODUKTDATENBLATT

Geo5P 5-Punkt-Laser	
Fünf Richtungen	

	· 5 Laserpunkte 
(oben, unten, vorne, links, rechts)

	· Warnsignal, wenn außerhalb des 
Selbstnivellierbereiches

	· Multifunktionale Halterung
	· Starke Magnete für optimalen  
Einsatz an Trockenbauschienen

	· Für Wandhängung (magnetisch  
oder Schraube)

	· Zur Riemenbefestigung
	· Transportsicherung
	· 1/4“- und 5/8“-Stativanschluss

EIGENSCHAFTEN LIEFERUMFANG

	· Multifunktionale Halterung
	· Magnetische Zieltafel
	· 3 x AA Alkalinebatterie
	· Gepolsterte Tasche

ARTIKEL-NR. 555050

Selbstnivellierbereich	 ± 3,5°
Genauigkeit	 ± 2 mm / 10 m
Arbeitsbereich	 30 m*
Laserdiode / Laserklasse	 635 nm / 2
Stromversorgung	 3 x AA Alkaline
Betriebsdauer	 20 h
Temperaturbereich	 -10 °C bis +50 °C
Staub- / Wasserschutz	 IP 54
Gewicht (nur Gerät)	 0,5 kg
	 *abhängig von 	

	 Lichtverhältnissen

TECHNISCHE DATEN


