
LIEFERUMFANG

FTS 300
Totalstation

	· Benutzerfreundliche On-Board Software
	· Gut ablesbares Display auch bei         
Sonneneinstrahlung

	· Schnelles Ein- und Auslesen verschie-
dener Datenformate ohne zusäztliche 
Transfersoftware

	· Schnelle und präzise Messungen
	· Intensität des Laserlots lässt sich       
stufenweise Verstärken

	· Kompaktes und robustes Design

EIGENSCHAFTEN

ARTIKEL-NR. 730300

Bild	 aufrecht

Objektivdurchmesser 	 45 mm

Vergrößerung	 30 x 

Messfeld	 1°30’

Auflösung	 3’’

kürzeste Zielweite	 1.5 m

ohne Reflektor	 1.5 - 600 m

auf Reflektionsmarke	 1.5 - 600 m

auf Einzelprisma	 1.5 - 5000 m

Genauigkeit	  +/- 2mm + 2ppm

Ableseschritte	 1’’ / 5’’

Genauigkeit	 2’’

Winkeleinheiten	 100% / 360° / 400 gon

Achsen	 2

Nivellierbereich	  +/- 3°	

Röhrenlibelle	 30’’ / 2mm

Dosenlibelle	 8’ / 2mm

Sichtbarer Laser	  +/- 1.5 mm / 1.5m

Laserklasse 	 2

Li-Ion Akku	 2x 2500 mAh

Betriebsdauer	 2x 6 h

Speicher	 Internal

Interner Speicher	 40.000 Punkte

Datenausgabe	 RS 232C

IP-Klasse	 IP 56

Temperaturbereich	  - 20°C - 55°C

Abmessungen	 190 x 210 x 350 mm

Gewicht	 6,5 kg

TECHNISCHE DATEN

	· Ladegerät
	· NiMH Akku
	· Datenkabel
	· Transportkoffer
	· Absteckhilfe RS 96


