
PRODUKTDATENBLATT

FL 10-Cross
Der Universelle für den Innenbereich

	· 3 x AA Batterie
	· Multifunktionale Halterung
	· Gepolsterte Tasche

LIEFERUMFANG 
FL 10-CROSS

ARTIKEL-NR. 540100

	· 3 x AA Batterie
	· Multifunktionale Halterung
	· Gepolsterte Tasche
	· Kurbelstativ

LIEFERUMFANG

FL 10-CROSS SET

ARTIKEL-NR. 540110

Selbstnivellierbereich	 ± 3°
Genauigkeit	 ± 5 mm / 10 m
Arbeitsbereich 	 10 m* (Radius)
Stromversorgung	 3 x AA Alkaline
Betriebsdauer (alle Linien geschaltet)	 18 h
Staub- / Wasserschutz	 IP 54
Laserdiode / Laserklasse	 635 nm / 2
Temperaturbereich	 -10°C bis +45°C
Gewicht (nur Gerät)	 0,4 kg

* abhängig von Lichtverhältnissen

TECHNISCHE DATEN FL 10-CROSS

	· 1 vertikale und 1 horizontale  
Linie bilden 1 Laserkreuz

	· Laserlinien einzeln schaltbar
	· Optisches Signal, wenn außerhalb 
des Selbstnivellierbereiches

	· 1/4" Stativanschluss
	· Multifunktionale Halterung  
(magnetisch und mit 1/4" Stativ- 
 anschluss)

EIGENSCHAFTEN


