
MESS DOCH 
EINFACH 
SELBST...

 FGS Lite Plus

geo FENNEL 
GNSS-System



Mess doch einfach selbst! 
Ohne große Vermessungskenntnisse ermöglicht Ihnen die FGS 
Lite Plus mit der FENNEL-Survey Software die Vermessungs-
aufgaben auf der Baustelle schnell und präzise zu erledigen. 
Bestimmen Sie Ihr eigenes Tempo!

Werde unabhängig, werde DIGITAL!

EINFACH 
DIGITAL 
MESSEN

Der Vermesser hat keine Termine? Die Pflöcke sind 

umgefahren oder fehlen? Termindruck? 
Produkt-
beschreibung

Vorteile

Eigenständig Vermessen 

Einfache Bedienung 

Beweissicherung der Arbeiten

Digitale Abrechnungsdaten

Planerstellung direkt beim Messen

ASCII, dxf- Daten, Shape Daten, uvm.

Erstellung von Layern und Attributen

Fotodokumentation von Punkten



Beschreibung Tablet  
und Software

Anwendungen:

• Robustes & wassergeschütztes Outdoor-Tablet
• Bluetooth®-Verbindung zur GNSS-Antenne
• 64-Bit Version der FENNEL-Survey Software
• Vollständiges Vermessungspaket
• Eigene Produktentwicklung und Kontrolle
• Fernzugriff für Support
• Leichte Bedienung durch anpassbare Icon-Oberfläche

• Punkt-, Linien- und Achsabsteckung
• Vermessung von Punkten, Linien, Flächen
• Planabsteckung im Gelände
• Längen-, Flächen-, Volumenbestimmung
• Dokumentation von Arbeitsleistungen
• Digitale Erfassung von Koordinaten 
• Erfassung des Ist-Zustand
• Höhenprüfung von digitalen Geländemodellen (DGMs)



Art.Nr.
740220

Lieferumfang
GNSS-Antenne FGS lite pus mit

integriertem Akku, geo-FENNEL 

Survey Software, Outdoortablet mit RAM®-Halterung, Ladegerät, 

Koffer, GPS-Antennestab G20 (2 m)

TABLET 

• Robustes Outdoor-Tablet mit stabiler RAM®-

Halterung 

• 8“ HD LCD

• IP 67 & Stoßgeschützt

• 13600 mAh Akku

• Unterstützt den Datentransfer über Cloud, 

Email und USB-C

• SIM- Slot, Erweiterung Steckplatz Micro SD
• BT, WiFi, Modem 4G

GNSS-ANTENNE 

• Sateliten-Systeme: GPS, GLONASS, BEIDOU, 

GALILEO, QZSS

• Datenkorrekturformat: RTCM 2.x, RTCM 3.x

• Korrekturdatenübertragung: via NTRIP

• Genauigkeit RTK: 8 mm + 1 ppm horizontal 

15 mm + 1 ppm vertikal

• Bluetooth: 4.0 (Windows & Android)

• IP-Klasse: IP 65

• Betriebsdauer: 16 h** / Li-Ion

ANTENNENSTAB 

• 2m Carbonstab

• Das gesamte GNSS -System 2,2 Kg leicht

So erreichen Sie uns: 
Kupferstr. 6, 34225 Baunatal

+49(0)561-492145

www.geo-Fennel.de

info@geo-fennel.de

Sprechen Sie uns an  

Ihr Kontakt zum Vertriebsteam. 


