
FOURNITURE

FET 220K-L
Théodolite Électronique

	· C‘est ce qu‘on appelle la convivialité: 
mise à niveau facile et précise dans 
les deux axes X et Y sans rotation fasti-
dieuse de l‘instrument grâce à la bulle 
électronique dans l‘écran.                                                                                                                                     

	· Service utile: faisceau laser coaxial 
intégré au télescope et focalisable sur 
la cible.                                                                               

	· Fiabilité de la mesure: compensateur 2 
axes cible et transversal pour la correc-
tion automatique des petites inclinaisons 
résiduelles des angles verticaux affichés.

PROPRIÉTÉS

RÉF. 313100

Grossissement	 30x

Ouverture de l’objective	 45 mm

Visée minimale	 1,5 m

Précision	 2’’ (0,6 mgon)

Valeur de mesure la plus petite	 1’’ (0,2 mgon)

Compensateur	 Compensateur à deux axes

Unité de mesure	 400 gon / 360°

Image cible de laser	 Avec mise au point

Distance maximale de visibilité	 180 m

Plombage du laser / tolérance	 ± 1,5 mm auf 1,5 m

Autonomie / Alimentation	 10 h / NiMH

Étanchéité	 IP 54

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

	· Embase
	· Batterie NiMH
	· Chargeur
	· Bloc de piles de secours
	· Coffret rigide


